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Kære beboere
Velkommen til nyhedsbrev nummer 23 om helhedsplanen. Dette nyhedsbrev 
handler især om tidsplanerne for de forskellige dele af helhedsplanen.

Kloakrenoveringen ved ABC-rækkehusene er næsten gennemført
Senere i denne måned kan vi melde, at renoveringen af kloakkerne ved ABC-
rækkehusene er gennemført. I øjeblikket udføres det sidste opfølgende arbejde, 
nemlig ’grenforstærkningen’, hvor samlingen mellem den nyrenoverede kloakled-
ning og stikledningen ind til den enkelte bolig forstærkes, så den forbliver stærk 
og tæt. Dette forventes afsluttet i begyndelsen af februar. Opgaven med reno-
vering af kloakledningerne blev i øvrigt udvidet, så den også kom til at omfatte 
kloakstikledningerne ind til boligerne. Disse er derfor også blevet renoveret, hvor 
der var behov.

Status på etableringen af nye vandledninger
Der er udført ca. 25 % af etableringen af de nye vandledninger. På figuren 
nedenfor kan du se, hvad der er udført, og hvornår, sådan cirka, vandledningen 
ved din bolig bliver udskiftet.

Stokke hvor udskiftning af  vandledning er udført

Stokke hvor udskiftning af  vandledning er igang

Januar 2025 - maj 2025

November 2024 - maj 2025 November 2024 - marts 2025
April 2025 - juni 2025

Februar 2025 - juli 2025

Maj 2025 - august 2025

April 2025 - juli 2025

November 2024 - januar 2025

Bemærk at tidspunktet for udførelsen kan være afhængig 
af vejret og hvor kold eller våd vinteren bliver.

Arbejder også med vandledninger i vintermånederne
Entreprenøren, der står for udskiftningen af vandledninger i jorden ved ABC-
rækkehusene, planlægger at fortsætte arbejdet i vintermånederne 2024/2025, 
hvis vejret tillader det. Samtidig forventes rækkefølgen af nogle arbejder at blive 
justeret.

Dette kan potentielt forkorte den samlede udførelsestid, så projektet kan afslut-
tes tidligere end oprindeligt planlagt. Det afhænger dog af, om vinteren bliver 
hård eller meget våd.  
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Tagrenovering på ABC-rækkehusene
Renoveringen af tagene på ABC-rækkehusene starter i juli 2025, hvor to hold 
håndværkere går i gang i hjørnerne ved Lucernevej 565-583 og Borgmester 
Gustav Jensens Vej 606-618. I august 2025 starter yderligere to hold håndvær-
kere op ved Lucernevej 341-349 og ved Rødovre Parkvej 406-424.

Asbestrester i tagene fjernes
Som bekendt er der fundet rester af 
asbest i isoleringen i tagene på ABC-
rækkehusene. Asbestresterne fjernes 
helt i forbindelse med tagrenoverin-
gen.

Nyt tagvindue i badeværelse 
og køkken
Badeværelser og køkkener ved ABC-
rækkehusene får et nyt tagvindue. 
Vinduet kan åbnes og lukkes med en 
fjernbetjening. Men det lukker også 
selv, hvis det begynder at regne. 
Strømmen kommer fra et batteri i 
rammen, som lades op af solceller, 
der sidder i vinduesrammen. Her-
udover kommer der også elektrisk 
udluftning i badeværelset.

Kuldebroer ved gavle bliver fortid
Mange beboere, der bor i et ende-
rækkehus, oplever problemer med en 
kuldebro i samlingen mellem taget og 
gavlen.

I forbindelse med tagrenoveringen 
bliver kuldebroen fjernet ved, at man 
fjerner den øverste del af gavlen, 
hvor kuldebroen er, og erstatter den 
med en påbygning, der er hulmurs-
isoleret helt op til tagkonstruktionen. 
Dermed fjernes kuldebroen.

Når den øverste del af gavlen fjernes, 
er det også muligt at se, om hul-
mursisoleringen er sunket sammen. I 
så fald fyldes der mere hulmursisole-
ring i fra oven.

Eksempel på tagvindue af den type 
der vil blive monteret i badeværelse 
og køkken i ABC-rækkehusene.
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Tidsperioder for renovering af ledninger i jord ved DE-rækkehusene

November 2025 - oktober 2026 April 2027 - november 2027

Maj 2028 - juni 2028

Tidsperioder for renovering af DE-rækkehusene

December 2025 - juni 2027 Maj 2027 - august 2028

Juni 2028 - marts 2029

DE-rækkehusene
Renoveringen af DE-rækkehusene sker i to etaper. Først renoveres og udskiftes 
ledninger i jorden, såsom kloak og vandledninger. Derefter påbegyndes selve 
renoveringen af husene.

For at mindske generne starter genhusningen lige inden, renoveringen af lednin-
ger i jorden påbegyndes. For de første huse sker dette i november 2025. Herefter 
sker genhusningen løbende, som projektet skrider frem. Cirkatiderne kan ses i 
oversigten nedenfor.

Selve renoveringen af DE-rækkehusene påbegyndes, når arbejdet med ledninger 
i jorden er afsluttet ved den pågældende bolig. På figuren nedenfor kan du se, 
hvornår renoveringen cirka udføres.
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Spørgsmål?
Du er meget velkommen til at kontakte ejendomskontoret eller afdelingsbestyrel-
sen pr. mail eller telefon, hvis du har spørgsmål til helhedsplanen.

Mailadressen er: 2303helhedsplan@boligafdeling.dk

Med venlig hilsen - og glædelig jul ! 
Styregruppen,

på vegne af Afdelingsbestyrelsen

Forundersøgelser 
og projektering

Gennemførelse af 
entrepriseudbud

Udførelse af 
renoveringsarbejdet

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Renovering af kloakker og ud-
skiftning af brugsvandsledninger

Renovering af tage inkl. følge
arbejder på ABC-rækkehusene

Renovering af DE-rækkehusene

Renovering af Langhuset

Tidsplan Nu

Tidsplanerne kan ændre sig over tid
Tidsplanerne udarbejdes, så man har en plan at styre efter. De er derfor ikke 
endelige ’facitlister’, som ikke kan fraviges. De kan og vil blive fraveget.

Helhedsplanen i Carlsro er et af Danmarks største renoveringsprojekter. I et så 
stort projekt er der mange forhold, der kan give anledning til ændringer i tids-
planen. Det gælder både i forbindelse med den indledende projektering og under 
selve udførelsen.

Forlængelsen af udførelsesperioden for ABC-rækkehusene skyldes primært, at 
erfaringerne fra pilotprojektet viste, at især asbestsaneringen tager længere tid 
end først planlagt.

I DE-rækkehusene har det vist sig, at man ikke kan fjerne og opgrave alle gulve 
i en bolig på én gang. Af hensyn til husenes stabilitet må fjernelsen af gulvene 
og støbningen af nye gulve udføres i færre rum ad gangen. Det betyder, at den 
samlede udførelse i hvert hus vil tage længere tid.

Sådanne erfaringer påvirker tidsplanen.

Endelig har entreprenørerne også mulighed for at komme med alternative tids-
planer eller forslag til optimeringer og ændringer i tidsplanen.


