
N
yh
ed
sb
r
ev

En del af
Rødovre almennyttige Boligselskab Side 1

Juli 2025

CARLSRO
EN GRØN BY nr. 28

Kære beboere
Velkommen til nyhedsbrev nummer 28 om helhedsplanen. Dette nyhedsbrev 
handler om, at der gennem årene er fjernet vægge i nogle af rækkehusene.

Understøttelse af kipdragere og vinduesoverliggere
I rækkehusene sidder der helt oppe under taget en vandret bjælke midt i huset, 
som kaldes en kipdrager. Ude i facaderne er der også bjælker over vinduerne, 
som holder murværket over disse oppe. De kaldes vinduesoverliggere eller rem. 
Både kipdrageren og vinduesoverliggerne er vigtige for huset, fordi de hjælper 
med at bære taget. De bæres af vægge, der fører vægten af taget videre ned i 
fundamentet.

I nogle rækkehuse er disse bærende vægge enten helt eller delvist fjernet, 
hvilket har svækket husenes bærende konstruktioner. Når man svækker en 
bærende konstruktion, skal det altid eftervises, at konstruktionen fortsat har til-
strækkelig bæreevne, ellers skal den forstærkes.

Rækkehusene er opført i henhold til den byggelovgivning, der var gældende på 
opførelsestidspunktet. Når man ændrer i en eksisterende bærende konstruktion, 
skal den ændrede konstruktion imidlertid overholde den nuværende gældende 
lovgivning for bæreevne.

I de huse, hvor bærende vægge er fjernet, er det derfor nødvendigt at forstærke 
understøtningen af kipdrageren eller vinduesoverliggerne, så huset igen opnår 
den nødvendige bæreevne.

Manglende understøtning er fundet følgende steder i rækkehusene:
•	 Når væggen mellem stue og værelse er fjernet – helt eller delvist

•	 Når væggen mellem stue og køkken er fjernet – helt eller delvist

Væg mellem stue og værelse
Når væggen mellem stue og værelse er helt eller delvist fjernet, mangler der 
understøtning til den bjælke, der bærer taget (kipdrageren) samt afstivning af 
murværket under vinduesoverliggeren.

Hvis der ændres på væggene i et hus – for eksempel hvis en væg mellem to 
rum fjernes – kan det få konsekvenser for husets evne til at bære taget. I 
nogle rækkehuse er der på et tidspunkt fjernet bærende vægge uden at sikre, 
at huset stadig kan bære vægten fra taget. Dette forhold skal udbedres, inden 
renoveringen af rækkehusenes tage kan påbegyndes.
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Kipdrageren kan understøttes med en stålsøjle eller et afstivende stålprofil. 
Murværket under vinduesoverliggeren kan afstives med en stålprofil. Begge løs-
ninger kræver, at stålet brandinddækkes – det vil sige, at det pakkes ind i et 
brandsikkert materiale.

Væg mellem stue og køkken
Når væggen mellem stue og køkken er helt eller delvist fjernet, mangler der 
ligeledes understøtning af kipdrageren. Kipdrageren skal her understøttes med 
en stålsøjle, som også skal brandinddækkes.

I nogle huse er væggen ikke fjernet helt, men der er lavet en åbning. Her er 
understøtningen af kipdrageren heller ikke tilstrækkelig. Problemet kan løses ved 
at mure åbningen op igen, så væggen genvinder sin oprindelige bæreevne.

Hvem skal betale?
Udgifterne til vægændringer og/eller ny understøtning vil blive dækket af driften.

Vedrørende varsling 
Beboere i de berørte huse vil blive varslet i god tid, inden de nødvendige arbejder udføres.



N
yh
ed
sb
r
ev

En del af
Rødovre almennyttige Boligselskab Side 3

Juli 2025

CARLSRO
EN GRØN BY nr. 28

Før udbedring

Efter udbedring

Scenarie 1: Væg mellem stue og værelse BEMÆRK:

De følgende seks tegn-
inger er fra boligerne ved 
Lucernevej. Boligerne ved 
Rødovre Parkvej er spejl-
vendte.
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Før udbedring

Efter udbedring

Scenarie 2: Væg mellem stue og køkken – ”barløsning”
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Efter udbedring

Før udbedring

Scenarie 3: Væg mellem stue og køkken – helt eller delvist nedrevet



Side 6

Spørgsmål?
Du er meget velkommen til at kontakte beboerkoordinatoren eller afdelingsbe-
styrelsen pr. mail eller telefon, hvis du har spørgsmål til helhedsplanen.

Mailadressen er: carlsrohelhedsplan@boligafdeling.dk

Med venlig hilsen 
Styregruppen,

på vegne af Afdelingsbestyrelsen

Forundersøgelser 
og projektering

Gennemførelse af 
entrepriseudbud

Udførelse af 
renoveringsarbejdet

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Renovering af kloakker og ud-
skiftning af brugsvandsledninger

Renovering af tage inkl. følge
arbejder på ABC-rækkehusene

Renovering af DE-rækkehusene

Renovering af Langhuset

Tidsplan Nu

Status på rækkehusene
Det er den samme entreprenør, der har vundet renoveringsopgaverne på både 
ABC-rækkehusene og DE-rækkehusene. Det gør det relevant at kigge på, om 
tidsplanen kan optimeres for alle rækkehustyper. Entreprenøren er derfor ved at 
udarbejde en tidsplan, der omhandler alle rækkehusene.

Der er en forventning om, at opstarten af ABC-rækkehusene forskydes lidt, så 
den kommer til at ligge lidt tættere på opstarten af DE-rækkehusene, som er 
planlagt til opstart i oktober 2025. Entreprenøren kigger samtidig på antallet af 
rækker i første etape af DE-rækkehusene, der renoveres samtidigt.

Status på Langhuset
Der er blevet valgt en entreprenør til renovering af Langhuset. Når klageperioden  
for de øvrige tilbudsgivere er udløbet, offentliggøres navnet på den vindende 
entreprenør. Når navnet på entreprenøren er offentliggjort, starter der kontrakt-
forhandlinger, hvor entreprenøren også udarbejder et oplæg til en tidsplan.

Planlagt opstart for Langhuset er november 2025. Da der er åbnet op for 
muligheden af at udskyde opstarten af Langhuset, er det endnu uvist, hvornår 
entreprenøren vil foreslå at starte.

Informationscaféer den 14. august
Der afholdes informationscaféer den 14. august 2025 kl. 14.00, kl. 16.30 og kl. 
19.00. Hvert møde er opdelt i to dele, hvor de generelle emner gennemgås først 
og derefter vægændringer i ABC-rækkehusene, hvor de, der er særligt inter-
esseret i dette, kan blive længere til mødet.


