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DAGSORDEN



Tagrenovering























Tidsplan og byggeplads





Hold 1

Hold 3

Hold 2 4+

Hold 4

TIDSPLAN OPDELING

Alle 4 Hold starter nogenlunde samtidigt og arbejder fra vest mod øst.
Opstart i November 25 og slutaflevering august 28.





BYGGEPLADS



Spørgsmål?



Kort pause på 10 min…



Manglende understøtninger



Hvis der ændres på væggene i et hus – for eksempel hvis en 
væg mellem to rum fjernes – kan det få konsekvenser for 
husets evne til at bære taget.

I nogle rækkehuse er der på et tidspunkt fjernet bærende 
vægge helt eller delvist, hvilket har svækket husenes 
bærende konstruktioner.

MANGLENDE UNDERSTØTNINGER



Rækkehusene er opført i henhold til den byggelovgivning, der 
var gældende på opførelsestidspunktet.

Når man ændrer i en eksisterende bærende konstruktion, 
skal den ændrede konstruktion imidlertid overholde den 
nuværende gældende lovgivning for bæreevne. 

MANGLENDE UNDERSTØTNINGER



Manglende understøtning er fundet følgende steder i 
rækkehusene: 
• Når væggen mellem stue og værelse er fjernet

– helt eller delvist 
• Når væggen mellem stue og køkken er fjernet

– helt eller delvist 

MANGLENDE UNDERSTØTNINGER



VÆGÆNDRINGER OVERSIGT



Når væggen mellem stue og værelse er helt eller delvist 
fjernet, mangler der understøtning til den bjælke, der bærer 
taget (kipdrageren) samt afstivning af murværket under 
vinduesoverliggeren.

VÆG MELLEM STUE OG VÆRELSE



VÆG MELLEM STUE OG VÆRELSE (FØR OG EFTER)



Når væggen mellem stue og værelse er helt eller delvist 
fjernet, mangler der understøtning til den bjælke, der bærer 
taget (kipdrageren) samt afstivning af murværket under 
vinduesoverliggeren.

VÆG MELLEM STUE OG VÆRELSE



VÆG MELLEM STUE OG KØKKEN (HELT NEDREVET))



I nogle huse er væggen ikke fjernet helt, men der er lavet en 
åbning. Problemet kan løses ved at mure åbningen op igen, 
så væggen genvinder sin oprindelige bæreevne. 

VÆG MELLEM STUE OG VÆRELSE (BARLØSNING)



VÆG MELLEM STUE OG KØKKEN (BARLØSNING)



Spørgsmål?
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